POMPE A CHALEUR AIR/AIR
GAMME GAINABLE / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La gamme de groupes extérieurs

Gainable flexible

INVERTER m@m
GROUPES EXTERIEURS SUKATSVAA  SUZKASOUA  SUZKAGOVAS  SUZKATIVMA Wb \iivHA  VHAGYHA WA SNKA L GOMA TNEA | ONKNKR KK OKAZYKRZ  TIZVRANHA  OVHA
Alimentation Monophasé Monophasé Monophasé Monophasé ¥r i(:;:;:s ¥Ir i(:)nhoagoléj Qﬂr i(:)nhoagg Monophasé Monophasé Monophasé Monophasé Mono ou Triphasé ~ Mono ou Triphasé ~ Mono ou Triphasé Mono ou Triphasé  Triphasé
& i i . - e l i l.g |.: |.= .* .‘- |.* o 'Y
| .- © o |& A 3 v 8 e e @ e e
Puissance nominale kW 3.6 4.9 5.7 71 9.4 12.3 13.6 3.6 5.0 6.1 71 9.5 125 13.4 10.0 12.5
% Coefficient de performance EER - 342 331l 3.4 3.41 3.01 2.91 3.01 4.04 3.47 3.70 3.53 3.91 3.24 3.10 3.42 3.21
- SEER/Classe énergétique saisonniere - 550 [ 540 e 500 B 550 N sc0 B na 560 il 55 B 580 N 60 N o0 e na 48 I na
Puissance nominale kW 4.1 59 7.0 8.0 11.2 14.0 16.0 4.1 6.0 7.0 8.0 1.2 14.0 16.0 1.2 14.0
a Puissance chaud a -7°C kw 2.8 4.0 47 5.4 7.2 9.0 10.2 2.6 3.8 45 5.1 7.2 9.0 10.2 1.2 14.0
% Puissance chaud & -15°C kW nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc 11.2 14.0
< Coefficient de performance COP - 369 3.64 3.63 3.92 3.61 3.62 3.61 4.32 4.00 3.91 3.94 4.31 3.99 3.93 3.61 3.61
SCOP/Classe énergétique saisonniere - 4.00 [l 420 Bl 400 Bl 39 s 33 s n na 400 Il 430 - 410 Bl 30 B 20 e n na 380 = na
Pression acoustique en froid a 1 m GV*dB(A) 49 52 55 55 50 51 52 44 44 47 47 49 50 50 51 51
Hauteur x Largeur x Profondeur mm  550x800x285 880x840x330 880x840x330 880x840x330 943x950x330 1350x950x330 1350 x 950 x 330 630 x 809 x 300 630 x 809 x 300 943 x 950 x 330 943 x 950 x 330 1338x1050x330 1338x1050x330 1338x1050x330 1350 x 950 x 330 1350 x 950 x 330
Poids Net kg 35 54 50 53 75/77 99/101 99/101 43 46 67 67 116/123 116/125 118/131 120/134 134

Gainable compact

GROUPES EXTERIEURS SUZ-KA25VA4 SUZ-KA35VA4 SUZ-KA50VA4
Alimentation Monophasé Monophasé Monophasé
&
I ‘ & [ ‘ & o
Puissance nominale kKW 25 3.5 5.1
% Coefficient de performance EER - 342 3.47 3.23
. SEER/Classe énergétique saisonniére - 520 - 560 e 570
Puissance nominale kW 2.9 42 6.4
S Puissance chaud a -7°C KW 20 28 43
g Coefficient de performance COP - 361 3.72 3.56
SCOP/Classe énergétique saisonniére - 380 il 400 e 390 E-
Pression acoustique en froid a 1 m GV* dB(A) 47 49 52
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 550x800x285 550x800x285 880 x 840 x 330
Poids Net kg 30 35 54

*mesurée en chambre anéchoique




MITSUBISHI
ELECTRIC

Changes for the Better’

MITSUBISHI ELECTRIC, un groupe d’envergure internationale

Fondé en 1921, Mitsubishi Electric Corporation est Précurseur en matiére de technologie, de confort et de
un leader mondial dans la production et la vente développement durable, Mitsubishi Electric commercialise,
d’équipements électriques et électroniques. en France, depuis 1991 une gamme compléte de systemes de
Le groupe emploie 120 000 salariés dont 2 000 chercheurs chauffage - climatisation. Destinés aux secteurs résidentiel
dans ses laboratoires au Japon, aux Etats-Unis et en et tertiaire, ils conjuguent innovations technologiques,
Europe et opére dans 36 pays. Son chiffre d’affaires est de confort d’utilisation et optimisation énergétique. lls sont
I’ordre de 40 milliard d’euros. fabriqués au Japon, en Thailande et en Ecosse. Aujourd’hui,
global.mitsubishielectric.com un climatiseur Mitsubishi Electric est vendu toutes les
15 secondes dans le monde et toutes les 5 minutes
en France.
En France, Mitsubishi Electric Europe B.V. concentre son confort.mitsubishielectric.fr

activité autour de plusieurs poéles d’activité : chauffage
et climatisation, imagerie professionnelle, composants
électroniques, automatisation industrielle et équipement
automobile.

mitsubishielectric.fr

Votre revendeur Mitsubishi Electric
Eco Changes traduit I'engagement du

Groupe Mitsubishi Electric a mettre tout

] for a greener tomorrow ™ en geuvre pour préserver l'environnement.

A travers son offre diversifiée de systémes
et de produits, Mitsubishi Electric contribue
a la construction d'une société durable.

MITSUBISHI ELECTRIC

25 Boulevard des Bouvets - 92741 Nanterre Cedex
0 899 492 849 - 01 55 68 56 00 depuis un téléphone portable

Nos produits de climatisation et de pompes a chaleur contiennent des gaz fluorés R410A, R407C et R134A

confort.mitsubishielectric.fr
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Mitsubishi Electric isubi

et Ecofolio. * la culture du meilleur ** changeons pour un environnement meilleur



